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1] CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE

[2] Utrzadzenia i systemy ochronne przeznaczone do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.
Dyrektywa 2014/34/UE

[3] Certyfikat badania typu UE (modul B):
KDB 16ATEX0083 wydanie 0
[4] Utrzadzenie:
Repeater typu REP 1.0
[5] Producent:
2RHP Sp. z 0.0.

[6] Adres:
41-709 Ruda Slaska, ul. Chorzowska 37

[7] Przedmiotowe urzadzenie lub system ochronny wraz z zatwierdzonymi odmianami, zostalo opisane
w zataczniku do niniejszego certyfikatu.

[8] Gléwny Instytut Gérnictwa, Jednostka Notyfikowana nr 1453 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE
z dnia 26 lutego 2014, potwierdza, ze urzadzenie lub system ochronny bedacy przedmiotem
niniejszego certyfikatu spelnia zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa dotyczace
projektowania i budowy urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze
potencjalnie wybuchowej wymienione w Zalaczniku IT Dyrektywy 2014/34/UE. Wyniki oceny
i badaf oraz wykaz uzgodnionej dokumentacji zostaly wyszczegolnione w poufnym Sprawozdaniu

KDB Nr 16.108 [T-7430]
[9] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenistwa zrealizowano poprzez spelnienie wymagan norm:

EN 60079-0:2012 + Al11:2013; EN 60079-11:2012;
EN 50303:2000;

[10] W przypadku, gdy za numerem certyfikatu umieszczony jest znak X oznacza to szczegolne
warunki stosowania podane w zalaczniku do niniejszego certyfikatu.

[11] Niniejszy certyfikat badania typu UE dotyczy jedynie konstrukcji, oceny i badan przedmiotowego
produktu zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE. Certyfikat nie obejmuje pozostalych wymagan
Dyrektywy dotyczacych procesu produkcji i wprowadzania urzadzenia lub systemu ochronnego na
rynek.

[12] Oznakowanie urzadzenia powinno zawierac:
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Gl6wny Instytut Gornictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarkéw 1, Polska, www.gig.eu
(Jednostka Certyfikujaca-Zespo6l Certyfikacji Wyrobéw-Kopalnia Doswiadczalna "Barbara" Mikolow)
Jednostka Certyfikujaca akredytowana przez PCA, Nr ACO038.

Ninicjszy certyfikat moze by¢ powiclany jedynie w calosci wraz z zatacznikami. Kolejne wydanie certyfikatu zast¢puje wydania wezesnicjsze.

Wydanie 0 oznacza poczatkowa certyfikacje. Dokument bez podpiséw i pieczect jest niewazny.
PC/CM-ATEX-01/EsXpl ed. 02.2016



[13] ZAYACZNIK
[14] Certyfikat badania typu UE
KDB 16ATEX0083 wydanie 0

[15] Opis:

Repeater typu REP 1.0 Jjest wurzadzeniem sktadowym systemu Zacznosci,
przeznaczonego do pracy w podziemnych zaktadach gérniczych. Zastosowanie
repeaterdw umozliwia utworzenie szkieletowej sieci Dbezprzewodowej typu
Ad-Hoc - radiowej lub w polaczeniu z mediakonwerterem MC1.0 - przewodowe] -
Swiattowodowej. Urzadzenie stuzy do transmisji danych uzyskanych
z poprzednich repeatrdédw lub w przypadku pierwszego repeatera z bazy, do
kolejnych repeatrédw oraz innych urzadzen radiowych (np. komunikatordw
osobistych gdérnikdéw/ratownikdw). Za posrednictwem repeatera mozliwe Jjest
réwniez podtaczenie do sieci innych urzadzen wyposazonych w modem 2,4GHz,
“w-trybie telemetrycznym. Repeater zasilany jest z akumulatora, ktdéry stanowi
integralna czes$é urzadzenia.

Parametry techniczne:

Temperatura otoczenia: 0°C = 60°C
Stopien ochrony obudowy: IP 54

Parametry obwoddw iskrobezpiecznych:

Parametry ztacza wyjsciowego:

Uo = 4,2V

Io = 5,0A

Po = 3,57W
Lo [mH] 0,087 0,05 0,02 0,01 0,005 0,002 0,001
Co [uF] 370 660 1000 1000 1000 1000 1000

[16] Sprawozdanie z badan:

,Sprawozdanie z oceny ATEX” KDB Nr 16.108

[17] Szczegdlne warunki stosowania:

- Nie ma

[18] Zasadnicze wymagania zdrowia i bezpieczenstwa:

Zrealizowano poprzez spetnienie wymagan norm:
EN 60079-0:2012 + Al11:2013 (PN-EN 60079-0:2013-03 + Al11:2014-03);
EN 60079-11:2012 (PN-EN 60079-11:2012);
EN 50303:2000 (PN-EN 50303:2004);

Historia dokumentu:
- Certyfikat badania typu UE KDB 16ATEX0083 wydanie 0, niniejszy dokument.
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Niniejszy certyfikat moze by¢ powielany jedynie w catosci.




